BEZPECNOSTNI LIST
podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natfizeni (EK) 830/2015.
GUANICID

Datum vydani:  03.07.2013 | Datum revize: 02.02..2017 | verze E
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénost%ﬁku
1.1 |Identifikator vyrobku

Nazev: 7 B@Aﬂ}ClD/

INCI nazev: /

Latka/smes: émes/

Registracni ¢islo: Neni aphﬁ{ /aﬁo pro smes.
1.2 | Piislu$na urcena pouziti latky nebo smési a/ﬁ/e@poruéené pouziti

Urcena pouziti: Biocidni pfipravek pro desinfekci rekreacnich vod pro soukromé ucely.

Urceno pro Sirokou vefejnost.

Nedoporucend pouZiti: Smés lze pouzit ;}(zuze pro urcena pouziti.
1.3 |Podrobné udaje o dodavateli beé/ﬁ{cnos}f ﬁ({ llsty

Misto podnikani nebo sidlo: ~ M+@ Mica a Harasta s.r.o0., Terronska 19, 160 00 Praha 6,

. provozovna: Brnénskéa 2430/21b, 678 01 Blansko
Telefon: ... |*420516428 870
Odborng zpiisobild osoba: 7~ ﬁﬁ’l@mﬁﬁfi
T wwwmahes

1.4 |Telefonni ¢islo pro naléhavé situace Z

Toxikologické informacni stfedisko, Na Boij)fésti 1, Praha

(neptetrzite)  +420-224919293 ?

+420-224915402 7
Informace pouze pro zdravotni rizika

akutni otravy lidi a zvifat
s /

ODDIL 2: Identifikace nebezpe&nosti

Podie natizeni (ES) 1272/2008 je smés klasifikovana jako nebezpecna.

2.1  |Celkova klasifikace smési:
Fyzikéln¢-chemické t¢inky: Nejsou znamy. -
Nejzavaznéjsi neptiznivé ¢inkyna. / ‘Mize vyvolat alergickou kozni reakei. Zpisobuje vazné poskozeni
lidské zdravi a zivotni prostiedi: 1.V ysoc tgﬁck}? pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.
Klasifikace latky nebo smési _ / Z
Klasifikace dle 1272/2008 Kategorle > nebezpedi
Skin Sens. 1 VH317
Skin Sens. lB H
Eye D
'Aquat ron| H410
2.2 |Prvky oznaceni /

Vystrazny symbol nebezpecnosti o

<:>’ gy

Signalni slovo: Nebe /
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) €. Identlf'rﬁator/ bku: Guanicid
1272/2008:
Nebezpecné latky: A%};Wex% anld) hydrochlorid, polyhexamethylen biguanid
eroxid vodiku
Standardni véty o nebezpecnosti: ?f volat alergickou kozni reakci.
H318Z; je vazné poskozeni odi.
H4107 /ce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky
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Pokyny pro bézné zachdzeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P261 Za ¢ vdechovani prachu/dymu/plynu/mlhy/par/aerosol.

/P280/Po f_1vejte/0€hranné rukavice/ochranny odév/ ochranné
sryle/oblicejoyy Stit.

P302 2PR (U S KUZI: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydla.

P305+P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrn& vyplachujte

vodou . Vyjmeéte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout
snadno. Pc')'l:?;cfkvﬁeg ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO
(+420 224 91 92 93; 224 91 54 02) /1¢kare.

P273 Zabraiite uvolnéni do Zivotniho prostiedi.
P501 Odstrante ob;a}vobal odevzdanim ve sbérném misté pro zvlastni nebo

}/eﬁezpyﬁ(?o/dpagi‘/

~ Oznadeni podle nafizen ¢. 528/2012 o dodavani biocidnich pFipravki na
Dopliyjici informace na §titku: ~ | trh a jejich pouzivani, ¢l. 69.

2.3 |DalSi nebezpecnost
Smés ani jeji slozky nespliuji kritéria pro klafiﬁkaci jako PBT nebo vPvB a nejsou k datu vyhotoveni
bezpecnostniho listu vedené na kdndid}t&&e?lisﬁ/né?o'pwu XIV nafizeni REACH.

7
G 7
ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach 7
Smési Klasifikace 4
Konceérace /| Indexové &islo
ootz . . “ s s AN ez Cislo CAS Klasifikace podle narizeni (ES)¢.
Identifikator latky/ registracni Cislo Ko r{(:(f?n?; éce? 7 &islo ES 1272/2008
%
. 008-003-00-9 Ox. Lig. 1; H271
Peroxid vodiku 2 <1 7722-84-1 Acute Tox. 4; H302
Reach: 01-2119485845-22-0000 7% _ /7 '/'231-765-0 Acute Tox. 4; H332
7 ) / / Skin Corr. 1A; H314
iy, Acute Tox. 4; H302
7 ) Skin Irrit. 2; H315
Polyhexamethylen guanidinhydrochlorid <3 / Skin Sens. 1; H317
: Y 7757028-96-3 STOT SE 3; H335
/ - Aquatic Chronic 1; H410 mM=10
/ y Eye Dam. 1; H318
o y Acute Tox. 4; H302
Ucrpaaaz Acute Tox. 2; H330
Z Skin Sens. 1B; H317
Carc. 2; H351
polyhexamethylen STOT RE 1; H372
biguanid hydrochlorid / p 616-207-00-X Eye Dam. 1; H318
PHMB /// 27083-27-8 Aquatic Acute 1; H400 M=10
- <A 32289-58-0 Aquatic Chronic 1; H410 M=10

SCL - Peroxid vodiku: Ox. Liq. 1; H271: C>70 %/Ox. ’Li/q./ . H272:)50 % < C <70 %, Skin Corr. 1A; H314: C > 70 % Skin Corr. 1B; H314: 50 % <
C <70 % Skin Irrit. 2; H315: 35 % < C <50 % Eye Dani; '/l-13/18: 8 %Q/< 50% Eye Irrit. 2; H319: 5 % < C <8 % STOT
s,

SE 3; H335; C > 35 %, Aquatic Chronic 3: >= 63 ’/ﬁ/
Uvedena klasifikace odpovida 100% koncentraci latk ],’/l/ & znéni H-vét je uvedeno v kapitole 16.
e

*Latka,, pro kterou je stanoven narodni expoziéni limit pro/pracovni prostiedi.
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1 |Popis prvni pomoci
Odstrante postizeného ze zamorﬁ {rg t strante znecistény odév. Postizeného udrzujte v klidu
a teple, udrzujte stalou téles te%lfm’%frlov kontrolu dychani. V pfipadé nutnosti poskytnéte umélé
dychani. Pii srdecni zastave neprodle it masaz srdce. Osobu v bezvédomi uved'te do stabilizované polohy.
Thned zajistéte 1ékaiskou pomoc a ukazte ;ento /ngcnostm list nebo etiketu vyrobku.

Pfi nadychani: Okamzité pieruste expozel/cg/f’ mistéte postizeného na Cerstvy vzduch. Pfevliéknéte
postizeného v pfipad¢, 7 oduktem zasazen odév. Zajistéte pacientovi dostateény piivod
vzduchu a ptipadné podavejte kyslik.

Zajistéte postizené¢ho proti prochladnuti. Podle situace lze doporucit vyplach ustni dutiny,
ptipadné nosu vodou. Vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

Pti styku s kizi: Thned svlect IIW'EVO/ ¢d mytim nebo v jeho priibéhu sundejte prstynky, hodinky,
naramky, j st gkuze Postizené mista na ktizi okamzité oplachnéte velkym
mnozstv1rn e vody; lep ané ¢asti kize prekryjte sterilnim obvazem. Nezbytna okamzita
1ékaiska pomoc, neosef/fene poleptani pokoZKy zapticinuje téZce hojivé rany.

Pfi zasazeni o¢i:  |Okamzité zacnete proplachovat oci pfi otevienych vickach smérem od vnitfniho koutku k
vné&jSimu, p oudem pltrfe Vody po, dobu nejméné 15 minut. Pokud ma postizeny kontaktni
cocky, ne rodle V}{] zadném pripadé neprovadéjte neutralizaci! Okamzité
piivolejte 1k are/gfn/ /te p;; avu na stanici prvni pomoci.

Ve vyplachu pokracujte i béhem transportu postizeného. K vysetfeni musi byt odeslan kazdy i
v piipadé malého zasazeni.
Pfi poziti: V ptipadé poziti, je-li postizeny pii védomi, vyplachnéte tsta vodou. Dejte vypit cca 0,5 1
pitné vody. Nikdy nepodavejte nic sty osobé v bezvédomi. Ihned zajistéte 1ékarskou pomoc
a ukaZzte tento bezpeén{gitni list nebo etiketu vyrobku.
4.2 | Nejdiilezit&jsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky pitné
Nevolnost, zvraceni, prijmy, slabé poc’fré/zdenl kiize nebo o¢i, dusnost a uka;
4.3 |Pokyny tykajici se okamzité lékaiské p0m0c1 a zvlastniho oSeti'eni
Lécit podle symptomii.

ODDIL 5: Opatieni pro hafeni poZiru

5.1 |Hasiva (Vyrobek neni horlavyj// 7
Vhodna hasiva: THistény vod proud/Vfd /
Hasici prostie k{l volt o/ charakteru pozaru
Nevhodna hasiva: |Nepouzivat hasicipr /ostredky, které urychluji rozklad peroxidu vodiku — napt. pénotvorné
prostfedky na proteinové ba21
5.2  |Zvla$tni nebezpe&nost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné produkty termického rozkladu; to vypary (CO, COg, oxidy dusiku), kyslik. Vyhnout se styku se
snadno oxidovatelnymi, organick}'/mix)/aEl Hoflavymi latkami.
5.3 |Pokyny pro hasice

Nevstupovat do prostoru pozaé b%dpowda]lmho ochr /anneho obleceni a nezavislého dychaciho pfistroje.

V piipadé nutnosti pouzivat izolovany dychaci” prlstréj nezavisly na okolnim vzduchu (EN 137), nehoflavy
zasahovy odév (EN 469), ochrannou obuv (EN 659), pfilbu (EN433, rukavice, ochrana o&i a obli¢eje. Zabranit
uniku pouzitych hasicich prostfedkd do kanalizace a vodnich zdrojui. Personal odved’te do bezpeci. Ochlazujte
obaly a okoli proudem vody nebo vodni mlhou. Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haSeni musi
byt zlikvidovany podle mistnich pfedpist. }

DalSi udaje

Pokud je to mozné, odstraiite mapeﬁal//
nepovolanym osobam. Haste pozar'z chra
s produktem vodni sprchou nebo ml
mistnich nafizeni.

1 pozaru, Uzaviete ohrozeny prostor a zabratite vstupu
"sta/n/ /bo z bezpecné vzdalenostl Ochlazujte nadoby
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ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného viniku,

6.1

Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky amouzové postupy
Zabranit pfimému kontaktu s produktem. ezpecit dostatecné vétrani. Misto uniku oznacit a izolovat. Zabranit
vstupu nepovolanym osobam. Za zit/pﬁ ému kontaktu produktu s o¢ima a kazi. Nevdechovat pary a zplodiny
uvolfiované z prehtatého produk{%]:e :X%:lryg%hody vSechny osoby, které se nepodileji na zachrannych
pracich. Personal udrzovat na nayetrné stran¢, Pouzivat ‘osobni ochranné prostfedky. Obaly, z nichz unika latka,

otocCit otvorem nahoru, aby se zabranilo cjé?zm}/ aniku. Postupovat podle pokynt obsaZenych v oddilech 7 a 8.
Zabranit kontaminaci zivotniho prostiedi. /y

6.2

Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi ™~~~
Zabrante uniku produktu do zivotniho prostfedi, vodnich zdrojt, kanalizace nebo do piidy. Pokud se produkt
dostal do vod, kanalizace nebo pudy, informujte ptislusné organy zabyvajici se ochranou zivotniho prostiedi.

6.3

Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢isténi

Velky tnik: produkt odéerpejt%ﬁ\éid/éé}d Vh09n6/1)0 oznaceného kontejneru pro dalsi zpracovani nebo

likvidaci. 000 /

Maly tnik: zted’te vodou, zneutra{{djte. T\/o/i‘l//%ir' ¢ ézt’oky.

Pii ndhodném tniku zakryt ‘kanalizaéni &pust’. Zabranit dalSimu Uniku, zahradit. Unikly produkt posypat
vhodnym univerzalnim sorbentem (pisek, z;mina) a mechanicky sebrat. ZneciStény sorbent ulozit do oznacenych
nadob, tésn¢ uzaviit a dale postupovat podle oddilu 13. Znecisténé plochy omyt velkym mnozstvim vody s
e e . v o 7 _-'lw.vv, , L 1x . , ; ;
Cisticim prostiedkem, vyhnout se pouZiti rozpoustedel. Cisténi smi provadét pouze kvalifikovany personal, ktery
je obezndmen s konkrétni latkou, Kontaminovany material odstranit jako nebezpeeny odpad.

6.4

Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 7 Informace o bezpeéném zachézeni.

Viz oddil 8 pro informace o osobni ochranng vystroji.
Viz oddil 13 pro informace o likvidaci.

-
/

ODDIL 7: Zachézeni a skladovani

7.1

Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zajistit dostate¢né vétrani prostor. Zamezit’ vzniku aerosolt.. Nejist, nepit a nekoufit pfi pouzivani. Dodrzovat
obvykla pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikaliemi a hygienicka opatfeni. Zabranit kontaktu s ofima a
pokoZzkou. Pfi praci pouzivat osobni ochranne /pracovni omicky uvedené v oddilu 8. Po ukonceni prace si umyt
ruce a pred vstupem do stravoxyfé’ STOSLOT Ok oii% tény odév a ochranné prostredky. Zneéistény odév pied
y /_zit'/dlo 'pén /O/Bakované expozici.
Pouzivat v souladu s nafizenim/(EU) ¢. 528/2012 o dodavani biocidnich pfipravkil na trh a jejich pouzivani s
pokyny uvedenymi v navodu k pouziti ({é'eftné u/wdené predlékaiské prvni pomoci).

7
Zamezeni Gniku do zivotniho prostfedi: provést/v/lié/ & opatfeni k zachyceni Giniku z nadob, obaly tésné uzavirat.
Poskozené obaly mechanicky sebrat a odstrani Iyﬁkd:d tak 1ze ucinit bez rizika. Zabranit inikiim do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod: zit uniku do pudy. Pii uniku postupovat podle oddilu 6.

opétovnym pouZitim vyprat. Z

7.2

Podminky pro bezpecné skladpvéﬁ'_{/lfifék a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladovat v originalnich tésn¢ u;a/\;fen}'Ich ,ob/a}e}b v chladnych, suchych, krytych a dobie vétranych prostorach,
fox 9 M AL Z wr s Sy v ‘o

chranénych pred povétrnostnimi vlivy. Skladovat mimo C@)sah piimého slune¢niho zateni, zdroji tepla

a zapaleni. Uchovavat oddéleng od potravin, napojt a krmiv. Doporuceny

material pro skladovani: PE, PP, PVC, PTFE, sklo, keramika Nevhodny

material nadob a obali: zelezo, méd’, zinek:;in.

Doporucena skladovaci teplota: +5 az+3077C 7~

7.3

Specifické kone¢né / specificka kone¢na p6uiiti'
Biocidni piipravek k desinfekci re ea@/ﬂi’ h vod. Specifické pouziti je uvedené v navodu na pouziti na Stitku

obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.~

7/
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ODDIL 8: Omezovini expozice /osobni ochranné p)/’() /ﬁ‘edky

8.1 | Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizenivlady c/£ 1/2/067 Sb., ve znéni pozdéjsich ptedpisti: nejsou stanoveny
V777
Nazev latky (slozky): CAS// /I5 'L/NBK/-@/. /| Faktor pfepocku Poznamka
7 _mgim® na ppm
Peroxid vodiku 7722-84 V /7 0,719 Drazdi sliznice-kdzi, o¢i, dychaci
cesty....

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice & 2000/39/ES, 2006/15/ES a 2009/161/EU ve
znéni pozdéjsich piedpisi: nejsou stanoveny

Limitni hodnoty ukazatela blologlckych expozwnyestﬁ ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sb.:
o

Nejsou stanoveny. 7
74

Hodnoty DNEL a PNEC: neni k dlSpOZI’CiﬁprO smés. Uvadi se dostupné hodnoty pro relevantni slozky.
DNEL ’ Z
Z 7 7
Pracovnici: Inhala¢né |‘Celkovéudinky . | Dlouhodoba expozici Neni k dispozici
Mistn{/ /ué//ml;y % Dlgnﬁlodobé expozice 1,4 mg/m3
‘Mistni Geinky | Kratkodoba expozice 3 mg/m3
Dermdlné |'Celkové ucinky Dlouhodob4 expozice Neni k dispozici
7
Spotiebitelé: linhalaéng | Celkové uginky Dlouhodob4 expozice Neni k dispozici
Mistni G¢inky’ Dlouhodoba expozice 0,21 mg/m3
Mistnf Géinky Krétkodoba expozice 1,93 mg/m3
Dermdlné | Celkové ucinky Dlouhodoba expozice Neni k dispozici
Oraln¢ Celkové ucéinky Dlouhodoba expozice Neni k dispozici
PNEC 7
Sladkovodni prostiedi: 7 : g 710,013 mg/l
Motska voda: 7 0,013 mg/I
Obcasny tnik: & 0,014 mg/l
Mikroorganismy v &isti¢kach odpadnich’vod: 4,66 mg/Il
Sladkovodni sedimenty: 7 0,047 mg/kg/susiny sedimentu
Mot'ské sedimenty: . 0,047 mg/kg/susiny sedimentu
Pida (zemédelska): 7 0,002 mg/kg/susiny pudy
4 /
8.2 | Omezovani expozice i
8.2.1 Vhodné technické kontroly Z

Zajistit dostate¢né vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomtcky.
Dodrzovat obecna hygienicka opatieni. Zamezr[ kontaktu s o¢ima, kuzi nebo odévem. Po skonCeni prace si
dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a my en. pram nejist, nepit, nekoutit. Uchovavat oddélené od potravin,
napOJu a krmiv. Na pracovisti by mélo byt/ Z/ 1 zafizeni pro vyplach oci.

V CR: Monitorovaci postup obsa %um pracovist' a specifikaci ochrannych pomticek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpe /en ce’ a’ochranu zdravi pracovniktl.. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjist'ovat ntro /ﬁoﬂ/ /oty koncentraci latek v ovzdusi pracovist' a zatazovat
pracovisté dle kategorizace praci;

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni vc_,e/ n
Nafizeni vlady &. 495/2001 Sb. zavadi smérmici
89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni

bnich ochrannych prostiredkii
5 ¢, 89/656/EHS, nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici ES ¢.
anné pomuicky musi byt v souladu s témito nafizenimi.

Strana 5/13



BEZPECNOSTNI LIST

podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, ve znéni natfizeni (EK) 830/2015.

GUANICID

Datum vydani:  03.07.2013

| Datum revize: 02.02..2017 |Verze E

Omezovani expozice pracovniki
Ochrana dychacich cest: Zaj istlté/dﬂt/ftecne vétrani. Pouzivat v dobie vétranych prostorach. V
ptipadé
ned}staé»/nehp/vetram pouzit masku s vhodnym ochrannym filtrem proti
7} orga } //ganlckym param a aerosoliim typ ABEK1P3 (EN
13
Pri aV p }aru nebo pfi vysoké koncentraci pouZijte izolovany dychaci
pristroj:
Ochrana o¢i: Tésné prile g/ ochranné bryle. Ochranny oblicejovy §tit. Zptisobi-li vystaveni
vyparlm potiZze’s ofima, pouZivejte celoobli¢ejovou masku.
Ochrana ktize ochrana rukou: Pouzivat ochranné rukavice vyhovujici EN374.
Doporuceny material; butylkaucuk (0,7mm), pfirodni kaucuk (1 mm), nitril
0 33
i o en p(ﬁ,y/thylen
dob mku > 480 min.
7 ezpr ,stredne po manlpulam s vyrobkem si umyt ruce.
’ Vhodny/ typ rukavic” zvoli zaméstnavatel podle konkrétnich podminek na
7 praCOVLstl z
Z chran Z
/ P) u%lat pcb/a;’énny pracovni odév (EN 943-1) a obuv.
Tepelné nebezpeci: 7 00
Omezovani expozice Zivotniho prostredl
Viz zakon ¢&. 201/2012 Sb. o ochran& ovzdusi; viz zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpist
Dodrzujte podminky manipulace a skladova/l zejména zajistéte prostory proti inikim do vodnich tokt, ptidy a
kanalizace.

Vi

ODDIL 9: Fyzikilni a chemické vlastnosti

9.1 |Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Rychlost odpatovani

Vzhled: Kapalina.

Barva Bezbarva az nazloutla.
Zapach: Bez zapachu.

Prahova hodnota zapachu: i 0 Informace nejsou Kk dispozici.
pH (pti 20°C): _ . 15-6

Bod tani / bod tuhnuti (°C): 7 Informace nejsou k dispozici.
Pocateéni bod varu a rozmezi boduvaru (°C): Informace nejsou Kk dispozici.
Bod vzplanuti (°C): & Nehoilava latka.

Informace nejsou k dispozici.

Horlavost:

Informace nejsou k dispozici.

Meze vybusnosti nebo hoflavosti:

h,‘oﬁerﬁez (% obj.): | Informace nejsou k dispozici.

“dolni'mez (% obj.): | Informace nejsou k dispozici.

Tlak pary

Informace nejsou k dispozici.

Relativni hustota pary (vzduch'1),

35% H202~ "7 Informace nejsou k dispozici.

Relativni rychlost odparovani:

Informace nejsou k dispozici.

Rozpustnost ve vodé:

Informace nejsou k dispozici.

Rozdé¢lovaci koeficient: n-oktanol / voda: Informace nejsou Kk dispozici.

Teplota samovzniceni:

Informace nejsou k dispozici.

Teplota rozkladu: 77 Informace nejsou k dispozici.
Viskozita (20°C): % i Informace nejsou k dispozici.
Vybusné vlastnosti: 2/} Informace nejsou k dispozici.
Oxidaéni vlastnosti: / 7 1 Informace nejsou k dispozici.

9.2 | DalSi informace
Informace nejsou k dispozici.
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ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 |Reaktivita ’
Stabilni za doporucenych skladovacich N{épravrﬁch podminek. Smés obsahuje peroxid vodiku, ktery se
samovolng rozklada za uvoliovani kKysliku. Mize @oﬁt k nartstu tlaku v uzavienych systémech.

10.2 |Chemicka stabilita V%
Produkt obsahuje stabilizatory. Pii piedepsaném z/pégéﬁl,skladovéni dochazi vlivem pfirozeného rozkladu ke
ztraté koncentrace maximalng 1% za rok. 7

10.3 |MoZnost nebezpecnych reakci Z 7
Nebezpecna reakce s redukénimi Cinidly (exote;{jff(ét reakce).

10.4 |Podminky, kterym je tieba zabranit 77
Vyhnéte se témto podminkam: vysoké teploty, slunecni zateni. Izolujte od nekompatibilnich materiali. Rychlost
rozkladu podporuje teplota a obsah necistot. 5

10.5 |Neslucitelné materialy . o
Zabraiite styku s alkalickymi k?y/ ovy ‘%ué i k}’}cl{}{ in, praskovymi kovy (Cu, Cr, Mn, Pt, Ag + soli),
redukénimi Cinidly, zdsadami, organickymi materialy.
MiZe mit tyto nasledky: boufliva reakce, rozklad. -

10.6 |Nebezpecéné produkty rozkladu 7
Pii tepelnem rozkladu se uvoliuji kyslik a mohou vznikat'toxické produkty spalovani - CO, COz oxidy dusiku,
teplo. Z 7 i

v
ODDIL 11: Toxikologické informace Z
11.1 | Informace o toxikologickych ucincich

Toxikologické informace o samotném produktu nejsou k dispozici. Udaje o toxikologickych G¢incich smési
vychazeji ze znalosti o u€incich jednotlivych'slozek
7

%/. A
1.1 | Akutni toxicita 7777/ 77/

Na zakladé dostupnych udajti nejsou Kritéria pro klasifikaci splnéna.

a) | peroxid vodiku
LD50 oralng, krysa (mg.kg-1): > 1026

-

LD50 dermalng, kralik,(mg.kg-1): | > 2000
LC50inhalaéné , krysa (mi/ly _ // // 0,17 mg/1/4hod pro plyny a pary

poly(hexamethyleneguani) 1hyd rochlorid
- LDso orélni, krysa (mg.kg ") T,

- LDso, dermalni, kralik (mg.kg ): &z ., > 5000 (2%)

- LCso, inhalaéni, krysa (mg/1) Data nejsou k dispozici

7,

7 Z Data nejsou k dispozici
PHMB / ‘
- LDso oralni, krysa (mgk A .
- LDso, dermalni, kralik ( ng/ { > 2000
- LCso, inhalalni, krysa (mg/by 7777772222222 2 > 2000
~ | >0,37/4h

b) | Ziravost/Drazdivost pro kaZi/o¢i

Na zakladé dostupnych udajiinej ou’lzritér"" o klasifikaci splnéna.
/]//S/ 7 }/@/r

Peroxid vodiku V ./ y
kozni drazdivost: kralik - mirf%/é’z/divyﬂ-% r,g/z}ok)

Zpusobuje vazné poSkozeni oct.
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c) |Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe
Muize vyvolat alergickou kozni reakcr.
Peroxid vodiku 0/
Maximalizaéni test, morce: U/ laboratornich zvirat nezpisobuje senzibilizaci.
PHMB //
Miize vyvolat senzibilizac;p/ﬁ St)%/uz ///
d) [ Mutagenita 7
Na zakladé dostupnych udaji nejsouwkri /tef%/ pro klasifikaci splnéna.
e) | Karcinogenita
Na zékladé dostupnych ﬁdajﬁ nej sou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Peroxid vodiku Z
Produkt nespliuje kritéri e}(lam d} {azémogenm mutagenni nebo toxicky pro
reprodukci. Karcmogenlta noznag / aka Seného rizika tumoru nebyl doposud
predlozen.
Mutagenita: Testy mutag;:nnlch vliviy provadene in yivo pfinesly negativni vysledky .
f) | Toxicita ,opakované davky
Peroxid vodiku: 7 t/
NOEL, mys samec = 26 mg/kg/90 dn1 (O CD TG Z1/08)
NOEL, mys samice = 37'mg/kg/90 dni (OECD TG 408)
U zvifat bylo zjidténo plisobeni na nasledujici organy: zmény v krevnim obraze, podrazdén,
gastrointenstinalni zmény, negativni véoj vahy téla.
g) | Toxicita pro reprodukci ...
Produkt nespliiuje kritéria pro k1a§1f/ ﬁam jako toxicky pro reprodukci (H202).
h) | Toxicita pro specifické cilové organy— jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
ch) | Toxicita pro specifické éllo\;p organy /o/pakovar(a expozice
Na zékladé dostupnych uWejsou %rla p //%Mﬁkam splnéna.
Peroxid vodiku
NOEL, mys samec, oralné = 26 mg/1§g/90 dni (OECD TG
408) NOEL, mys samice, oréln& = 37 mg/kg/ QO dni (OECD
TG 408)
U zvitat bylo zjisténo pusobeni na rgany zmeny v krevnim obraze,
podrazdéni, gastromtenstmaln% nega vni vyvoj vahy téla.
PHMB
Zpusobuje podrazdéni dychagtgh/get pri /pygdlouze nebo opakované expozici vdechovanim
/
i
i) Nebezpednost pri vdechnuti .
Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
k) |Dalsi udaje T
Nizké koncentrace mohou zpusobova/podra ni vlhkych tkani, zanéty hrdla, zachvaty kasle, dusnost.
Poziti zpisobuje podrazden/trawé/ ustr d/ provazene nevolnosti, zvracenim, prijmy.
2
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ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 | Toxicita
Produkt je klasifikovan jako nebezpecny pfo/ d ostredl
Toxicky pro vodni organismy, s dlouho b
/
Peroxid vodiku /
h I 7
- LCs0, 96 hod., ryby (mg. ) // 16,4 Pimephales promelas (100% H202)
- LCs0 24 hod., ryby (mg.I"); / 31,3 Oncorhynchus mykiss (100% H202)
- ECso, 48 hod., korysi (m%l ) 7 7,7 Daphnia magna
- ICs0, 72 hod., fasy (mg.l 7): 1 2,5 Chlorella vulgaris (100% H202)
-ECso, mikroorganismy (mg."): 1 466 plsobeni na aktivovany kal (OECD TG 209)
-ECso, pozemni vyssi rostliny {mg.1 *): 34 Ceratophyllum demersum
s /
poly(hexamethyleneguani) hydrt }/éﬁlorld/
Toxicky efekt na mlkroorgamsmy (tetsovaﬁo na gakterle plisné)
PHMB
- LCs0, 96 hod., ryby (mg.I ) 0,026 mg/l Oncorhynchus makiss (pstruh duhovy)
- ECs0.48 hod., kor§3i (mg.| Y / 0,09 Daphnia magna (OECD 202)
- ErCso, 72 hod., fasy (mg.1’ )1/ // 0,0191 Pseudokirchneriella subcapitata (OECD 201)
- ECso,4 hod., bakterle (mg.l 38
12.2 | Perzistence a rozloZitelnost /
Peroxid vodiku je biologicky odbouratelny.’Rozklada se hydrolyzou, redukci, zahfevem — vznikaji: voda a kyslik.
PHMB - latka nesnadno odbouratelna.
12.3 | Bioakumulaéni potencial
Peroxid vodiku - Bioakumulace V/()rgarf/ S% l/e/ @péavdepodobna
PHMB- Bioakumulace nepravdépodobna.
12.4 | Mobilitav puadé
Peroxid vodik- Dobfe rozpustny ve vodé. Adsorpce v pudé neni pravdépodobna. Mobilita v pide¢ je vysoka.
PHMB — Absorbuje se na piadé.
12.5 | Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Vyrobek nespliiuje kritéria pro zgfaée/m latky PBT neb )/PVB
12.6 | Jiné nepriznivé ucinky 7/ //
Produkt neobsahuje organicky wéz;me halogeny Potlaceni degradacni Cinnosti aktivovaného kalu se neocekava
pti zavedeni do biologickych Cistiren‘odpadnich vod ve vhodné nizkych koncentracich.
"y,
ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani Y ; / ’
13.1 |Metody nakladani s odpady °

a) |Vhodné metody pro odstr/a/ﬁoyﬁni latky nebo smési a’znecisténého obalu:

Pokud se vyrobek stane odpadem, oznadit jej, zatadit dle ptislusného piedpisu a véetné identifikacniho
listu odpadu predat firmé; ktera ma opravnéni k likvidaci odpadi podle zakona o odpadech.

Zcela vyprazdnéné i nevyprazdnéné obaly ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad
predat k odstranéni opravnéné osob¢ k odstranéni odpadu.

b) |Fyzikalni/chemické vlastnosti, které mo/hou //I )/nlt zpusob nakladani s odpady
Neuvedeny 7

¢) |Doporuceny kdd odpadu: 77 74

" h

Kéd odpadu (obsah) /kg 03/ 7,
/ ofganické odpafdy obsahujici nebezpecné latky
150110

Kéd odpadu (obal)

Obaly obsa%///b/ytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
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Y/
Koéd odpadu (absorpce)15 02 0%
¢nt €inidla, filtracni materidly (véetné olejovych filtrli jinak blize

ur“enych/)/crlstlm tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi

/?e'//

d)

Doporuceny zpiisob odstraifem pro p/ avn /e osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikadni:
Nepouzity vyrobek a znecistény obalulozi 0« znacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad
predat k odstranéni opravnéné osob&’k’o &a/n,ein odpadu (specializované firme), kterd ma opravnéni k
této Cinnosti. Doporudené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo
spalovat ve schvaleném zatizeni. Zneéisténé obaly musi byt pied recyklaci vycistény. Spalovani nebo
skladkovani zvazit jen v.piipad¢€, Ze neni mozna reoyklace.

€)

Doporuceny zpusob o ;?ﬁl eni p potre le S prazdnym obalem nebo obalem obsahujicim
nespotiebovany produ az¢ te ezpecnym odpadem. ZneSkodnéte odevzdanim ve
sbérném misté ur¢eném 9b01 pro tento/ ucel

7

Pravni predpisy o odpzidech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. g/odpad ¢ znén pozdéjswh predpisi. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal
stanou odpadem, musi koneény uzwa)Z /o/ eht/ dpovidajici kdd odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016
Sb., ve znéni pozdéjsich predpl&“ﬁ "Z&kon €. 47712001 Sb. o obalech, ve znéni pozdgjsich piedpist.

-

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1
UN 3082 LATKA OHROZUJICI Z1 VOT I PROSTREDI KAPALNA J.N.(POLY
HEXAMETHYLENGUANID HYDF HL RfD/POLYHEXAMETHYLEN BIGUANID
HYDROCHLORID) 9, 111
Podlimit do 1000 litru.
14.2 ; 5
Viz bod 14.1 7, » » L
Pozemni pieprava ADR Nizhod 141
Zelezniéni preprava RID Wizbod 141 %
Namoini preprava IMDG: Viz'hod 14.1
Letecka pieprava Viz bod 141,
ICAO/IATA: v
14.3 | Trida/tiidy nebezpecnosti pro pfeprayu /
Pozemni pfeprava Zelezniéni prepraya RID Namoini pieprava IMDG: Letecka pieprava
ADR ' /76 ICAO/IATA:
9 9 9 9
144 Klasifikace G
Pozemni pfeprava Zelezni¢ni preprava RID g
ADR
M6 M6
Obalovia skupina 70 7
Pozemni pteprava Zelezniéni [%prava RID}C' ~ Namofini pieprava IMDG: Letecké preprava
ADR ICAO/IATA:
11l Z 11l I
Identifika¢ni islo nebezpeé/ o/tl (Ken/’dé)
Pozemni pteprava
ADR / T
90
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Bezpecnostni znacka
Pozemni pfeprava Zelezniéni prepra)}z(}I ~~ Namofni pteprava IMDG: Letecka pteprava
ADR ICAO/IATA:
Poznimka
Pozemni pfeprava Zelezni¢ni preprava RID Namoini pfeprava IMDG: Letecka pteprava
ADR i ICAO/IATA:
- S ‘ Z '/J/féﬁ(/a znecist'ujici mote: ano PAO: -
0 N CAO: -

14,5 | Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi 7 2

Ano. ]
14.6 | Zvlastni bezpe¢nostni opatf“ém' pro uiivzﬁele 7

Vynaté mnozstvi: E1 //

Ko6d omezeni vjezdu do tunelu/

Omezené mnozjstw (LQ): 5L /// // / 7
14.7 | Hromadna pi'eprava podle imluvy I MARPOL 73/78 a piedpisu IBC

Neaplilkovatelné.

7

ODDIL 15: Informace o piedpisech
15.1

Predpisy tykajici se bezpecnost) /zdra 1v/tn1 prostredl / specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo 1atek obsazenych podle piilohy XVII nafizeni REACH: bod

3 Kandidatska listina (seznam SVHC latek)— ¢lanek 59 nafizeni REACH: Zadné

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné

SEVESO I1I, P8: peroxid vodiku CAS 7722-84-
1E1, PHMB CAS 27083-27-8

PIC: peroxid vodiku CAS 7722~ z{/ d/ 7 //
Nafizeni Evropského parla “a Rady S)c. 19&//2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani

chemickych latek (REACH), V/pLatném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a“Rady (ES) . 127272008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (E%/ 28/2012 o dodavani biocidnich pfipravkl na trh a jejich

-

pouzivani

Smérnice Komise 2000/39/ES ze md};g%ervna 2000 o stanoveni prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provede érnice Rady 98/24/ES o0 bezpecnosti a ochrané zdravi zaméstnanci pred
riziky spojenymi s chem1ckym1 ¢initeli pouzwanyml pripraci

Smérnice Komise 2006/ 15/ES ze d11e 7. unora 5006 “stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti 7

Smérnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009 o stanoveni tietiho seznamu smérnych limitnich
hodnot expozice na pracovisti.

Zakon ¢. 120/2002 Sb., o podminkach uv: /}em b/}(f cidnich pripravki a uCinnych latek na trh, ve znéni pozdéjsich
predpist

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemick)'/c kach ‘mickych smé&sich v&. Provadécich

predpist Zakon €. 258/2000 Sb o) oc ¢ verejneho zdravi, ve znéni pozd€jsich predpisi

Zakon &. 262/2006 Sb., zakonik pr. /Z/ me éﬁ Sich

predpisii Zakon €. 201/2012 Sb.,0 ne o z
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7

predpisti Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znenzcéd ¢sich predpist
Zakon €. 120/2002 o podminkach uvadéni’b

trh Zakon ¢. 324/2016 Sb. o biocidnich pti

idnich ptipravki a G¢innych latek na
raveich’a ucinnych latkach

15.2

Natizeni vlady CR ¢. 361/2007& kte%/ﬁé stanoy % /podmmky ochrany zdravi zaméstnanct pii praci

Posouzeni chemické bezpecnostl/

pro

Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpe;l/s(
1

ro smes. Posouzeni chemické bezpeénosti bylo provedeno

slozku peroxid vodiku. Relevantni inform y zapracovany do téla bezpecnostniho listu.

ODDIL 16: Dalii informace

a) | Zmény provedené v bezped 15 rame’l evize
Datum vydani bezpecnothu )/yr?/ ¢ 02/1jl 2015
Historie revizi:
Verze Datum Zmé{ly
E 02.02.2017 Vgrie D,; 25.07,2016
b) | KIi¢ nebo legenda ke zkratkdm’~ /
SCL spe01ﬁck§ koncentraéni lrrmt 7
M multiplikacni faktor 7
CAS Chemical Abstract Seryice (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)
ES ¢iselny identifikdtor chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP
PBT latky perzistentni, bioafﬁumulativni a toxicke
vPvB latky vysoce:perzistentnia vysoee bioakumulativni
NPK-P nejvyssi piipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)
PEL ptipustny expoziéni limit chemické latky v pracovnim prostiedi
LD50 hodnota oznacuje davku, kterd zptisobi smrt 50 % zvitat po jejim podéni
LC50 hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpusobi smrt 50 % zvifat po jejim podani
LDLo nejnizi letalni davka (lowest lethal /dose)
EC50 koncentrace 14tky, pfi které dochz/;/u 50 % zvirat k a¢innému pisobeni na organismus
IC50 polovina,ﬁax/imélni/fnlﬁbi/éni forﬁéntrace, pfi které dochézi k pisobeni na organismus
SVHC Substances’of Very High Concern -latky vzbuzujici mimotadné obavy
Derived No Effect Le)/el (odvozena koncentrace latky, pti které nedochazi k nepiiznivym
DNEL ucinkim) 7
Predicted No Effect Conc?t‘ﬁfon (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k
PNEC neptiznivym Gginklim) ]
c) | Ox.Lig.1 Oxidujici kapalina, kategorie 1
Acute Tox. 4 Akutni‘toxicitay kategorie 4~
Skin Corr. 5 7
1A Ziravost pro kuzi, kategorie 1A
Skin Irrit. 2 Drézdivost pro kizi, kategorie 2
Skin Sens. 1, /
1B Senzibilizace kuze//lyategoréf 1,1B
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni O/él ka}e)/éﬁrle 1
Carc. 2 Karcinogenita, J/(ét;agorle 2
STOT SE 3 Toxicita pro/s/ 9{ fické éiové 6r,ga’my — jednorazova expozice, kategorie 3
STOTRE 1 Toxicita pw/ gp/eciﬁcké;/ffové organy — opakovand expozice, kategorie 1
Aquatic d% Z,
Acute 1 Nebezpecny pro vo "pr/ostfedi, akutné, kategorie 1
Aquatic
Chronic 1 Nebezpecny pro vodni prostredi, chronicky, kategorie 1
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v

Seznam standardnich vét o nebel/‘yti a pokyni pro bezpeéné zachazeni pouZzitych

v bezpeénostnim listu.
7

d)

H271 Muize zpisobit pozarnebo y}'/blifh;, sil)a§ oxidant.
H302 Zdravi $kodlivy pii poziti,

H330 Pti vdechovani mﬁig/zz usobit smrt. / Z 7
H332 Zdravi skodlivy pii vdé)chovéni/rt 7

H314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a p ozeni odi
H315 Drazdi kuzi. /Z

H317 Muize vyvolat alergickou kozni reakc”l//

H318 Zptisobuje vazné poskozeni o¢i

H319 Zptisobuje vazné podrazdéni o¢i. z
H335 Miuze zpiisobit podriz e i dychacich ,ce;%
H351 Podezieni na vyvolani akov}n; 7 //
H373 MuzZe zpisobit poskﬁ?:;:’ orgé ebp/yei/s,t' vSechny postizené organy, jsou-li znamy) pfi
prodlouzené nebo opakované expozi{ﬁ (uved'te cestu expozice, je-li presvédcive prokazano, Ze ostatni
cesty expozice nejsou nébezpetné)

H400 Skodlivy pro vodni prostiedi sﬁlouhodob}'lm{ ucinky.

H410 Vysoce toxicky pro Vod}i/?gan%&dlcﬁodob}?mi ucinky

e)

DiileZité odkazy na literaturu a zdrojedat

Informace zde uvedené yychazeji z nasich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy.

Bezpecénostni list zpracovan na podkladé original bezpecnostnich listd poskytnutych vyrobcem. Pro
registrované latky byly pouZity Gidaje’z registracni dokumentace.

Pokyny pro $koleni W (// :

Viz zékonik prace zakon &. 562/26 6 Sb{v?zéni pozdé&jsich predpisil.
Dalsi informace -

Dalsi informace poskytne: viz oddil 123.

9)

ProhlaSeni Z
Tento bezpecnostni lis‘;?;{é/ _VaI/l?'/{/dI/ ouj}/'H/, Mica a Harasta s.r.o. je odbornym kvalifikovanym
materidlem dle platnych/pras @ch T /1511 akekoliv upravy bez souhlasu odborné zptisobilé osoby jsou
zakézany. Z 7
Produkt by nemél byt pouzit pro/_i/aidny jiny ucel; nez pro ktery je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické
podminky pouZiti se nachazeji mimo lgm}trolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizpusobil
predepsana upozornéni mistnim zékonﬁ%ﬁzenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska
j 1
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bezpecnostniho a nemohou byt WV echnické informace o vyrobku.
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